Ge-01 ZENEPAVILON VILLANYSZERELESI HALOZATOK NYOMVONALTERV
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Névleges fesziiltség: 3x400/230V, 50Hz Szerelés:

Erintésvédelmi maéd: TN—=S (nullazas)
A jelmagyardzatot |dsd a Ge—05.sz. terviapon.
Helyiségek besoroldsa:

— Oldalfalon: Eplilt fa tartdszerkezetéhez rogzitett
falon kivil bilincses tartdszerkezeten elhelyezett
TRL tipuslG mulanyag véddcsdbe hizott NYM—J, YSLY-JZ,
tipusl kabelszerl vezetékkel.

Udvar — Szabadtér
A kilon nem jelolt szerelvények telepitési magassdga: Vonatkozo szabvanyok, Rendeletek:

J Y P gassaga: MSZ 1585:2012 MSZ EN 50172: 2005
Vilagitasi kapesolok +1,5m MSZ 2364 MSZ EN 1838:2014

MSZ 12464-2014 54 /2014.(XI.5.) BM rendelet

MSZ HD 60364

(Orszdgos Tlzvédelmi Szabdlyzat)

S

Vilagitasi vezeték

Védett kivitell, egyférdhelyes egyfazisG csatlakozd aljzat,
falon kivil elhelyezve, csavaros bekotésu, fehér szinben,
Il.s.+F, 16A, 250V AC, hémérséklet érzékeld részére
Tipus: LEGRAND PLEXO (069733)

Védett kivitell kétsarkl vilagitasi kapcsold falon kivil
elhelyezve, rugds bekotésl, fehér szinben, P44

védettséggel, 10A, 250V AC
Tipus: LEGRAND PLEXO (069530)

Tervezett erdatviteli csatlakozd szekrény
(pontos kialakitast lasd Ge—2.sz. terv szerint)

Védett kivitell mennyezeti lampatest
E—27 foglalattal, viz tiszta lveg buraval
min. P44 védettséggel, fém alaptesttel
Tipus:Rabalux — Odessa 8164
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