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VILANYSZERELESI NYOMVONALTERV

KULSO KISFESZULTSEGU KABELHALOZATOK

Folytatast 149
Ge—02. sz
terv szerint.

2db 240 FXK

Fold@rokban

gz betdpldld kdbelhdlszat részére.
zerint. 1 db YSLY—SZ 4x10mm?

2 db ELS 32/25 tipusG
vastagfald mtanyag véddcsd

1 db YSLY-SZ 4x10mm?*
ast 1dsd |[normdl dijszab&slG mértoldali

H—tarifads betdpldlds részére:

L L

Foldarokba leszdlld

1 db tervezett ELS 2
vastagfald mtanyag v
gyengedramG hdldzat

MEGJEGYZES
Névieges fesziiltség: 3x400/230V, 50Hz

Erintésvédelmi méd: TN (nullazés)
Helyiségek besorolésa :

Altaldban: — Széraz

B Kils® berendezések: — Szabadtér
Szerelés:

— Aljzatbetonban: SYMALEN ELS tipust vastagfald védocsobe

hlzott kabelszerl vezetékkel.

— Fdldarokban: FXKV ill. SYMALEN ELS tipust vastagfall
véddcsébe hlzott kdbelszerl vezetékkel

Ez a terv csak muszaki lefrassal egyiitt érvényes.
A rajzon csak a kabelnyomvonal altal érintett, &s a rendelkezésre
allo kézmuveket jeloltik.
A munka megkezdése eldtt a teriiletfelhaszndalasi és megbontdsi
engedélyt a telek tulajdonosatdl meg kell kérni!
A tervezett kisfeszlltségl betaplald foldkabel nyiltarkos
geodéziai bemérését el kell készTtetni, és a dokumentaciot
a megrendelének at kell adnil
A kabel nyomvonalanak teljes hosszdban csak dvatos kézi
foldmunka alkalmazhatd!
A kozcéll halozatokhoz torténd csatlakozdasokat kivitelezéskor
a helyszinen egyeztetni sziikséges (kabel TV, telefon stb.)
A parhuzamosan haladd gyenge—, és er¢s@rami kdbelhdlézatok
védécsdvek kdzott min. 30cm védétavolsagot kell tartani (1>5m)

Vonatkozd szabvanyok: sz 447
MSZ 2364
MSZ 1585:2009
MSZ 7487
MSZ 13207
54/2014.(XII.5.) BM rendelet
(Orszagos Tuzvédelmi Szabdlyzat)

JELMAGYARAZAT

Méretlen oldali kisfesziiltségu betaplald kabel
(Pontos kialakités kiilon tervdok. szerint)

Mért oldali kisfeszliltségl betaplald foldkabel
muUanyag véddcsébe foldarokban

elhelyezve (—0,7m)

Védoesd alépitmény gyengedrami halézatok

.

Folytatdst I&sd
Ge—02. sz terv szerint.

részére, foldarokban elhelyezve (—0,7m)

A Meglévé megmaradd |égkdbeles betdplalds

(Pontos kialakitds Démész Zrt tervdok szerint)

Fel,— ill. leszalld vezeték, véddcsd

Tervezett FE jell épllet foelosztoberendezés

(Pontos tipust &s kialakitast lasd a Ge—05.sz.

CS jell csatlakozd szekrény

Meglévé elszamolsi fogyasztasmérd szekrény

terv szerint)

(Pontos kialakitast DEMASZ ZRT. tervdok. szerint)

Tervezett gyengedrami flizédoboz

Tervezett érintésvédelmi foldelés
$25mm/4m rad

Tervezett kdabeljelzd ko 1kV—os felirattal.

Tervezett |@Gmpatest egyedi 4.5m tartéoszlopon
elhelyezve.

a

tartalék véds
foldké@beles b

részére.

Meglévd méretlen

| [eszalld
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oldali betdplald kébelhd&lozat.

Meglévé megmaradd
méretlen oldali 0,4kV—os
kisfeszliltségli betaplald Iégkdbel.

1db ELS 32/25

térvilagitas részére
foldarokban elhelyezve.

(-0,7m)

Esldarokba leszalls I
1 db tervezett ELS 25/19 |
vastagfald mtanyag véddcsdébe hGzott .
1 db NYM—J 5xdmm? Ii
kébelszerti vezeték. |
Zenepavilon részére.
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