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Ø50 mm-es acél cső korlát, a járószinttől
számított 70 és 95 cm-es magasságban
elhelyezve, RAL 7016 színben

Ø50 mm-es acél cső korlát tartó
oszlop, RAL 7016 színben

új monolit vasbeton
akadálymentes rámpa;
120 cm-es szabad szélességgel,
10 cm-es peremmel

oromdeszka
faragott, tömörfa csúcsdísz

oszlop 20/20

egyedi faragott
dísz

12/12

12/12 12/12

12/12

15/10

15/15

15/10

15/15régi tekepálya, tekegolyó fordító felújítása:
- a meglazult, leváló elemeket el kell távolítani,
majd a felületet mélyalapozóval történő kezelést
követően ki kell javítani
- fedésként új mon. beton fedkő készül
- a tekepálya fagyálló ipari csiszolt betonfelülettel készül

hornyolt, kettős ívesvágású cserépfedés
(Terrán Rundo, tégla színű)

hornyolt, kettős ívesvágású cserépfedés
(Terrán Rundo, tégla színű)

lábazati téglaburkolat felülvizsgálata,
szükség esetén cseréje, pótlása

kúpcserép, kúpcseréprögzítővel
(Terrán Rundo, tégla színű)

sérült korlátelemek
cseréje

fa szerkezetek felülvizsgálata,
szükség esetén csere, pótlás

új apácarács

homlokzati faelemek
felülvizsgálata, szükség
esetén cseréje, pótlása

kül- és beltéri látszó faelemek csiszolása,
láng- és gombamentesítése, majd

kétrétegű lazúrozása, tölgy színben

fa elemek átvizsgálása, szükség esetén megerősítése, pótlása;
szétcsúszott tetőszerkezeti elemek illesztése
(általános előirányzat: 20% faanyag csere)
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új monolit vasbeton
akadálymentes rámpa;

120 cm-es szabad szélességgel,
10 cm-es peremmel

oromdeszka

régi tekepálya, tekegolyó fordító felújítása:
- a meglazult, leváló elemeket el kell távolítani,
majd a felületet mélyalapozóval történő kezelést
követően ki kell javítani
- fedésként új mon. beton fedkő készül
- a tekepálya fagyálló ipari csiszolt betonfelülettel készül

hornyolt, kettős ívesvágású cserépfedés
(Terrán Rundo, tégla színű)

kúpcserép, kúpcseréprögzítővel
(Terrán Rundo, tégla színű)

LINDAB PLX kettős állókorcos fémlemez fedés,
korctömítő szalaggal, RAL 7016 színben

2 cm vastag, AT-H80
beforduló hőszigetelés

téglalap keresztmetszetű ereszcsatorna,
RAL 7016 színben

téglalap keresztmetszetű lefolyócső,
RAL 7016 színben

téglalap keresztmetszetű lefolyócső,
RAL 7016 színben

hőszivattyú
kültéri egység

12 cm vastag XPS lábazati extrudált polisztirolhab hőszigetelés,
pontonként ragasztva és műanyag tárcsás dűbelekkel rögzítve

15 cm vastag, AT-H80 termékosztályba tartozó homlokzati
expandált polisztirolhab hőszigetelés, pontonként ragasztva
és műanyag tárcsás dűbelekkel rögzítve
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D É L I  H O M L O K Z A T  m 1 : 5 0

É S Z A K I  H O M L O K Z A T  m 1 : 5 0

T E R V E Z E T T   H O M L O K Z A T I   F E L Ü L E T K É P Z É S E K :
homlokzati falfelületek: homlokzat i , üvegszövet erősítésű vékonyvakolat, f inom szemcsés, törtfehér színben
lábazati falfelületek: fagyálló lábazati vékonyvakolat, vi lágosszürke színben
homlokzati  faburkolatok: gyalult deszka burkolat, sötétbarna színű lazúrozással
homlokzati  nyílászárók: felújított fa pallótokos szerkezetek, sötétbarna színben
látható faszerkezetek: sötétbarna színű lazúrozással
tetőfedés: hornyolt, kettős ívesvágású cserépfedés, Terrán Rundo, tégla színben
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