Napelemek elhelyezése egyedi gyartasd
kulon dokumentacio szerint készild acél
tartdszerkezeten.

ingektol

DC ESNTE . -HAC

DT IO L TP ]

T

535

=T

o e s =L 1

3

=1

A kabeleket a talajfelszin alatt, fal atfarasaval
a pincén kereszti kell csatlakoztatni a tervezett
elosztoba.

JELMAGYARAZAT

—0——o—— Meqglévd kerités

L Tervezett 0,4kV—os foldkébel nyomvonal

—.— Tervezett solar kabel nyomvonal

——  —— Tervezett jelzd, mukodtetd aramkor nyomvonal

— —— — Tervezett csatlakozd aljzat, erdatviteli aramkor nyomvonal

Napelem fém tartdszerk. EPH Osszekotése Mkh 1x16mm2
—o—EPH z/s vezetékkel

Foldeld osszekotd vezetd

— — —— ¢ 10 horg koracél 0,2m mélységben, illetve jarofelllet

betonozds alatt

Tervezett AC oldali doboz.
tip: Ge—2 sz. terv szerint

Tervezett DC oldali doboz.
tip: Ge—2 sz. terv szerint

Tervezett DC oldali levalasztd kapcsold.
tip: DFS—14 MC4

Tervezett inverter HMKE Uzemeltetéséhez.
tipFRONIUS SYMO 8.2—3—M Light:

I N B B A

Meglévd fogyasztadsmeérdhely

Tervzett AC doboz

Mérd folé, meglévd, elbontott tlzvédelmi fokapcsold

doboz helyére épitve, a tlzvédelmi fokapcsold Gtszerelésével.

Tervezett napelem tabla

tip: Canadian Solar CS6K 270P

"A” tipust foldeld
@ 1"x3m horganyzott acélcsd

——————==  Kabelvédodcsod
Tipus: FXKVR 40

% Kabeljelzé k& "1kV” felfrattal

MEGJEGYZES

Névleges fesziiltséqg: 1000V DC
AramUtés elleni védelem: TN—S
Szerelés: acélszerkezeten rogzitett véddcsdbe hGzott solar
illetve NYM jelll vezetékkel falon kivili szerelvényezéssel. A
kilon nem jelolt késziilékek szerelési magassaga:
AC DC doboz: +1,4m
DC kapcsold: +1,4m
inverter: +1,4m
A DC dobozt és a Santon kapcsoldt az acélszerkezeten
egyedi gyartasd tartdon kell rogziteni.
A kabel fektetési mélysége: —0,7m rendezett terepszint
—1,1Tm szilard burkolat alatt
A kabeldrokdsasndl csak ovatos kézi foldmunka végezheto.
A kabelarok betemetése eldtt nyilt arkos geodéziai
bemérést kell késziteni.
A szilard burkolatok és egyéb kdozmUvek keresztezésénél a
tervezett kabeleket 1—1m  tdlnyGléssal  @110mm  PVC
véddcsobe kell hdzni.
A terv csak a muUszaki lefrdssal érvényes.
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