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A - A  METSZET

2018. szeptember

Építtető: Tervező munkatárs:

A munka megnevezése, helye:

TÖRÖK ANTAL
magasépítő üzemmérnök
BÉKÉS, ZSINÓR u. 6. sz.
TN. : É3-04-0141

A rajz tárgya:

A rajz száma:

A terv fajtája:

Dátum:

Méretarány:

M= 1:50

KIVITELI TERV

E4

  5 cm SIMÍTOTT BETON BURKOLAT
  1 rtg TECHNOLÓGIAI FÓLIA
 10 cm KÖZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
  1 rtg PÁRAZÁRÓ FÓLIA
  1 cm CEMENTSIMÍTÁS
 19 cm "E" GERENDÁS FÖDÉM
 1 cm MENNYEZETVAKOLAT

MEGLÉVŐ FÖDÉM RÉTEGREND:

TERVEZETT HŐSZIGETELÉS:
20 cm VTG. üveggyapot paplannal

járópallós kivitelben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZATA
KÖRÖSTARCSA, KOSSUTH tér 7. SZ.

KÖRÖSTARCSA,  KOSSUTH u. 41/a.  HRSZ.:  1290

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
padlásfödém szigetelés kiépítési munkái


