
1 db 150 m2-es (10x15x2,36m) rendezvénysátor 4 db víztiszta fóliaablakkal 
 
Méretek:    
Fesztáv:   10 m 
Hosszúság:   15 m 
Oldalmagasság:   2,36 m 
Köztávolság:   3 m 
 
Műszaki adatok: 

Szerkezet: 

- Építőipari Műszaki Engedéllyel ellátott szerkezet 

- láb+gerenda: eloxált alumínium profilból (48x82 mm) 

- oldalponyvázat lefeszítés ponyvacsővel 

- galvanizált acél kapcsolóelemekkel 

- tetőfeszítés zártszelvénnyel, spaniferes rögzítéssel 

- talajrögzítés földszög / dűbel garnitúrával 

- bővíthető kivitel 

Ponyvázat: 

- 650 g/m2 fehér színű, 2500 N/5cm szakítószilárdságú ponyva 

- ÉME minősített, Építőipari Műszaki Engedéllyel ellátott PVC 

- a PVC ponyvázat nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt 

- szimpla kialakítású PVC ponyvahéj, az oldal- és homlokponyvák levehetők, szétnyithatók 

- tűzvédelmi osztályba sorolás: B1, B-s2, d0 (nehezen éghető, nem égve csepegő) 

MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerinti tűzvédelmi-, füst- és égvecsepegési osztályba sorolás.

  

Az alumínium szerkezet jellemzői: 

A beépített szerkezeti elemek alapanyaga, minősége szállítói megfelelőség igazolással igazoltan 

megfelel a statikai számításokban figyelembe vett minőségnek. 

Ponyvázat minőségi jellemzői: 

ÉME ill. NMÉ minősítéssel rendelkező, ISO minőségbiztosítási rendszerben gyártott, előfeszítési 

megoldást biztosító, anyagvizsgáló laboratóriumban végzett anyag- és hegesztési tesztekkel ellátott, 

élettartama során elszenvedett nyúlást kompenzálni képes, kezelésmentes, utánfeszítést nem igénylő, 

rögzítéssel ellátott, nagyfrekvenciás hegesztéssel készített, poliészter szövetbetétes, PVC-vel kent 650 

g/m2 súlyú, 2500 N/5cm szakítószilárdságú konfekcionált ponyva. 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. §-a értelmében  

A műszaki leírás csak olyan kivételes esetben hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy eredetű 

dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 

szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 

származásra vagy gyártási folyamatra, ha más módon nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően 

pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. 

 



Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai 

műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai 

szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha 

ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre 

vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles 

bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott 

teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. 

 

A műszaki leírásban szereplő szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás 

megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Nem nyilvánítható 

érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek nem felelnek 

meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel 

bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési 

műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. 

 

Megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási eszközök. Az ajánlatkérő 

köteles elfogadni a más tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által kiadott 

tanúsítványokat is. 


